S I G mA 8a‘??fli:rs

DAF-FPBC

El modelo FPBC es un equipo
ideal para trabajar con
caudales grandes y con bajas
cargas de contaminantes.

DESCRIPCION

El sistema de flotacion SIGMADAF FPBC
es un separador de perfil alto disefiado
para tratar aguas de baja a media
carga, incluso aquellas que contienen
particulas de baja flotabilidad.

El sistema se basa en el principio de
flujo a contracorriente, a través de
un paquete de placas corrugadas
inclinadas. El agua se introduce en el
sistema en una configuracion de flujo
cruzado que reduce significativamente
la distancia que deben recorrer los
solidos para separarse de manera
efectiva. Dentro del separador
compacto, se ha instalado un paquete
de placas lamelares inclinadas para
obtener un 3drea efectiva de flotacion
maxima. La velocidad de separacion
estd determinada por el flujo (Q) y la
superficie efectiva de la placa (S), por lo
tanto, las particulas que alcancen una
velocidad ascensional mayor (por medio
de la aireacién de micro burbujas) que
Ia velocidad de desbordamiento (Q/ S),
seran separadas.

Debido a la aplicacion de la tecnologia
de separacion de placas, la maxima
eficiencia de separacion se obtiene
con ratios hidrdulicos muy bajas, lo
que hace que los separadores sean
compactos y efectivos.

La tecnologia de flotacion de aire
disuelto (DAF) se utiliza para eliminar
aceites, grasas, solidos y floculos
suspendidos que no poseen suficiente
flotabilidad para separarse; o donde
una emulsion de aceites y solidos (con
mayor densidad) requiera flotacion
con aire para mejorar el proceso de
separacion.

El uso de micro-burbujas (rango de 30
a 50 micrones) aumenta la eficiencia,
ya que las burbujas mas pequefias se
adhieren facilmente a particulas de
igual tamafio o mas grandes, lo que
aumenta la eficacia general del sistema.

CARACTERISTICAS

El FPBC es un sistema de alto rendimiento con caracteristicas diferenciadas. Incluye
un Unico movimiento separador que gira contra la corriente de agua ayudando a
minimizar la distancia que recorren los fangos flotados y eliminando el arrastre
de solidos en el efluente. Con esta solucion se crea un fango con un contenido
de solidos secos de 3 a 4 veces mayor que un sistema convencional. El resultado
es una reduccion en la necesidad y el tamafio de cualquier tratamiento futuro,
como el deshidratacion o el secado, lo que, en consecuencia, reduce los costos de
operacion.

Los lodos pesados que sedimentan en el fondo del sistema son retenidos,
concentrandose parcialmente con el sistema de transportador sin eje. Esto permite
al operador controlar la concentraciéon de los sedimentos y reducir la acumulacion
de estos. El lodo residual se transporta al punto de descarga central y se elimina a
través de una valvula neumatica automatica. Este ciclo de descarga tiene un efecto
autolimpiable, y facilita que cualquier particula adherida a las paredes del sistema
se libere y elimine con el resto de residuos.

El sistema estd equipado con un saturador-manifold, bomba de recirculacion y un
panel de control de serie para permitir el control del suministro de aire al modulo de
aireacion y la valvula de descarga de sedimentos.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

e Procesamiento de aguas contaminadas con una gran carga de aguas.

e Sistema compacto.

e Sistema Unico de deshidratacion y eliminacién de lodos, produciendo
gran concentrado de lodos.

*  Eficiente régimen de flujo laminar.

* Baja necesidad de mantenimiento y facil de operar.

e Personalizable.
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FPBC 10
FPBC 15
FPBC 20
FPBC 35
FPBC 40
FPBC 50
FPBC 75
FPBC 100
FPBC 125
FPBC 150
FPBC 175
FPBC 200
FPBC 250

100
125
150
175
200
250

(m?)
0,7
10

2,0
2,4
3.4
5,0
6,5
8,1
9.4
1,0
12,6
15,7

SIGMA

GROUP

o)
& s
(m?) (mm)
11 2200
16 2200
17 3000
2,6 3000
35 3000
49 3750
59 4500
6,9 5000
10,2 5000
11,5 5500
12,6 6000
14,4 6500
16,0 7000

1400
1900
1400
1900
2400
2400
2400
2400
3400
3400
3400
3400
3400

Kw

0,37
0,37
0,37
0,37
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

n3

15,0
18,8

22,5
26,3
30,0
37.5

11,0
1,0
15,0
15,0
15,0
15,0

0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37

900

1150

1350
1500
1800
2200
2600
3200
3700
4300
5200
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